第八届全国矿山救援

技术竞赛规则
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第一部分  总则
一、第八届全国矿山救援技术竞赛（以下简称竞赛）设置模拟救灾、医疗急救、呼吸器操作、综合体能和理论知识五个项目。

二、竞赛时间：4天。

三、竞赛设裁判委员会，负责竞赛期间的裁判及仲裁工作。裁判委员会由裁判长、副裁判长、委员及裁判员组成。 

四、参赛队由1名领队、1名教练和7名队员组成。其中：模拟救灾7人、理论知识7人、医疗急救3人、呼吸器操作2人、综合体能2人(呼吸器操作和综合体能可兼项)。参赛人员报名登记后，没有裁判长的同意，不得更换。

五、承办单位提供BIOPAK240R型和BG-4型氧气呼吸器（用于呼吸器操作、综合体能竞赛，）、灾区通讯工具、矿灯、自救器、呼吸器校验仪、风障、告示牌、支护材料；模拟人、背夹板、夹板、三角巾、纱布、绷带等。
参赛队自备模拟救灾项目使用的呼吸器（型号不限）和背负式高压脉冲水雾灭火器（型号不限）以及战斗服、安全靴、腰带、号码牌、联络哨、安全帽及制服（按第七届全国竞赛标准）等。

自身携带正压氧气呼吸器不便，需要大会提供正压氧气呼吸器的参赛队，必须在8月5日前，向竞赛组委会秘书处提出书面申请。型号、数量确定后不得更改，否则必须征得承办单位的同意。

六、竞赛前一天，参赛队应在指定地点登记报到，领取相关资料。

七、竞赛顺序以抽签形式确定。

八、参赛队应严格遵守保密制度，按时进入指定地点隔离，直到竞赛开始。同时，在隔离期间，不得非法获取有关竞赛信息。竞赛任务完成后，不得回到隔离场地。

九、参赛队不按规定时间检录，按弃权处理。

十、裁判员必须经过严格的培训，考核合格后才能担任裁判工作；并根据分工，熟悉规则和场地布置，掌握各种仪器装备的性能、原理、使用、拆装、维护和保养的方法。裁判员不得向参赛队泄露任何竞赛信息。

十一、竞赛分数相同时，以完成该项竞赛总时间作为评判成绩顺序的依据。

十二、裁判员在扣分单上签字后，不得再作改动，竞赛结束后，要及时上交扣分单。

十三、裁判组设立复核人员，对竞赛成绩进行复查、核对。

十四、竞赛结束后，参赛队长、教练员可以查看扣分单，时间10分钟，如有异议，在60分钟内向裁判长提交书面申诉材料。

十五、裁判长应根据竞赛规则及仲裁程序，组织有关人员对申诉材料进行分析研究，按照公开、公平、公正和少数服从多数的原则进行仲裁，尽快将终裁结果告知申诉单位。

十六、竞赛期间，参赛队员、组委会人员、裁判员、安全保卫人员、场地工作人员、医生及佩戴准入证的新闻记者，允许进入竞赛场地。

十七、竞赛设团体奖和单项奖。
第二部分 模拟救灾竞赛规则
一、救灾准备

(一)参赛队由7人（1名队长、5名队员、1名记录员）组成。参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-6号，记录员是7号。

(二)竞赛时，参赛人员必须配备组委会核准的4h正压氧气呼吸器，统一着装，系金属铭牌，穿安全靴，佩戴安全帽和矿灯。伤员可以佩用核准的正、负压2小时或4小时全面罩氧气呼吸器。

(三)参赛队使用的气体检测仪器，必须是核准的、准确的，读数是体积百分比或百万分比ppm。

(四)参赛队进入基地报到前，应确保全部仪器组装正确，并可随时佩用。氧气压力应符合生产厂家说明书要求。

 (五)参赛队必须使用有线通讯系统，其电缆应具有足够的拉伸强度。当通讯系统失效时，应立即使用救生索撤出并修复或更换新的通讯装备。

(六)参赛队在指定地点隔离后，禁止与外界任何联络；竞赛结束后，不许再回到隔离区。

(七)参赛队在隔离区或进入基地前，不准收集有关竞赛信息、制作、张贴和携带有关赛事的材料、设备说明或使用方法卡片。否则，将被取消参赛队资格。
二、救灾基地

(一)参赛队到达基地后，队长应向裁判员报告；裁判员向参赛队自我介绍，宣读并提交任务通知书及空白矿图，队长接受任务后立即计时。

(二) 参赛队进入基地后，收集非官方的竞赛信息，裁判员提出警告，并按规则扣分；情况严重者，取消参赛队资格。

(三) 参赛队得到的竞赛矿图，实线表示存在的巷道，虚线表示计划开掘的巷道。

(四) 记录员必须在规定地点工作，用电话与进入灾区的队员联络，并将获得的信息填写在空白矿图上。

参赛队返回基地时，记录员可以离开规定地点协助工作；参赛队重新进入灾区时，记录员必须回到规定地点。

记录员应配备氧气呼吸器，需要时,可替换任何队员进行工作。

竞赛过程中，发生非参赛队责任问题时，应停止计时；处理完毕后，继续计时。竞赛结束，队长停止计时器，上交矿图。

裁判员依据标准矿图，对参赛队填写的矿图进行对照审核。

三、模拟救灾规定及评分办法

（一）时间规定

1、竞赛时间：70分钟。超时终止竞赛，未完成的项目，按规则扣分。

竞赛时间从队长启动计时器开始，到抢救工作结束，队长终止计时为止。

参赛队长接到竞赛矿图和指令后，没有及时启动或停止计时器，竞赛时间由裁判员确定。当队长停止计时后，必须将矿图交给裁判员。

2、参赛队每间隔20分钟，必须在停留状态下进行1次氧气压力和呼吸器检查。每超时l 分钟，扣1分。（不足1分钟按1分钟计算）。

计时，从上次检查过程中的最后一名队员检查完毕止为起点。竞赛中，均采用这种方法。

（二）矿图

1、参赛队没有对矿图（场地）上标注（已存在）的对象或情况进行探查。每发现1处，扣2分。

标明对象或情况：从一个煤柱到另一个煤柱的不安全顶板、硐室、水深过膝及未熄灭火区等。队长应接近这些地区进行探查，并在矿图上记录或标明。

2、参赛队没有标注矿图（场地）上已存在的对象、情况。每发现1处，扣1分；标注了不存在的对象或情况，每发现1处，扣1分。

救护队经过的区域，有不安全顶板、不安全煤柱和煤柱间不安全区域等，必须使用规定的图例标注。对图例以外的对象或情况，应作记号“X”。在不影响记载信息的情况下，可将矿内发现的其它信息记在矿图上。

在基地发现的物体、情况，伤员的口述和便条内容不作标注。 

3、参赛队没有将探查发现的对象或情况，正确标注在矿图上。每发现1处，扣1分。

标注对象：参赛队在入口、联络巷或巷道中发现的物体或情况。如遇到水深过膝、不安全顶板、密闭、风障、调节风门以及未扑灭的火情时，不能对全矿进行探查，将到达最远点标注在矿图上。

在饭盒里找到的字条，应在矿图上注明。找到1张字条应标注1个X符号，这些符号不能叠放在一起。

参赛队发现“遇险者”时，因缺少材料不能到其位置，应标注1个X符号和“遇险者”字样。后来又到达这些地点，告示牌已变成“尸体”或“活人”的字样,应将原先标注的内容改为正确的图例符号。

标注的变化情况：通风设施的改变（包括风障、风门及调节风门等）；运出遇险者；供电线路的开、关；扑灭火情；水泵抽水；支护；清除某一区域的烟雾和瓦斯，又重新进入的区域；风流方向的永久改变。在标注矿图的同时，可以用文字来说明这些变化。

矿图上原有的风障、风门等通风设施的移动，应标明“已移动”。如需重建，应标明“重建”。临时风帘变成挡风墙时，要用文字标明。

参赛队除建造的纵向导风帘外,其它所有新建完整的密闭结构，都认为是临时风墙。

参赛队在矿图上标注的其它信息，不得采用规定图例、符号。

4、参赛队没有在矿图上准确标注对象和情况位置。每发现1处，扣1分。

标注对象和情况与标准矿图的中心距离：1.8m以内。

（三）氧气呼吸器

1、参赛队员没有正确组装氧气呼吸器。每发现1处，扣3分。

检查内容：呼吸器盖子松动、脱落、药罐放置在壳体中等。

2、参赛队员没有正确调整和佩用氧气呼吸器。每发现1处，扣1分。

参赛队员按正规操作方法佩用呼吸器，若给伤员佩用呼吸器时，应正确调整肩带、胸带、头带及处理带子扭曲、缠绕等问题。

3、参赛队员没有按规定步骤吸氧。每发现1人次，扣3分。 

4、参赛队的氧气呼吸器维护保养不到位。每发现1台，扣8分。

检查内容：呼吸软管有孔、未装药品、背带腰带断裂或零部件损坏等情况。并立即更换备用氧气呼吸器。

5、参赛队在竞赛计时前，氧气呼吸器压力应符合厂家说明书要求。每发现1台不合格仪器，扣2分。

6、参赛队在进入基地内侧前，互检内容不全。每发现1台次，扣2分。

队长检查队员、本人接受队员的呼吸器检查。

7、参赛队没有正确检查氧气呼吸器。每发现1处，扣1分（最多扣5分）。

正确检查：目检压力表、面罩、呼吸管或触摸呼吸器的盖子是否扣牢。检查后，压力表应放回保护罩内。

8、参赛队遇到烟雾时，没有给伤员佩戴防烟眼镜。每发现1次，扣2分。

9、参赛队进入工作区后，队员吸入外界空气。每发现1人次（不包括伤员），扣8分。

10、参赛队进入工作区后，队员吸入非呼吸性空气，每发现1人/次，扣10分。

11、参赛队没有按正确的步骤处理氧气呼吸器故障，每发现1次，扣6分。

处理步骤：参赛队立即返回基地，将其取下，放在地上，按型号和规定程序修复。

12、参赛队没有正确保护伤员。每发现1处，扣2分。

正确保护：将伤员放到担架上、保温，需要的情况下，给伤员正确佩用氧气呼吸器。参赛队必须将失去知觉或不能独立行走的伤员搬运到基地。
对伤员保护的评估：用2条以上的绷带或带子,将伤员固定在担架上，一条绑住身体躯干，一条绑住双腿。再给伤员颈部以下盖上毯子。固定伤员的带子应与伤员的身体相垂直。 

（四）辅助设备和测量仪器

1、参赛队在处理事故时，携带、使用的辅助设备和气体检测仪器，缺少或出现故障（指常备状态），每发现1件（台），扣2分。

参赛队没有携带设备和气体检测仪，再到基地去取同样扣分，不取加倍扣分。

2、参赛队在计时后、进入灾区前，必须检查以下设备，每少检查一项，扣2分。

担架：计时后，有一名佩戴氧气呼吸器的队员俯卧在担架上，其他两名队员同时将担架两端抬起。

通讯系统：参赛队进入灾区前，测试救护队与记录员之间的通讯装备。

灭火器：目检压力表及外壳，不需要激活。重量不小于2.27kg。

气体测定仪器：在裁判员面前试验。检查气体时，必须取下进气口的保护装置。

3、参赛队进入基地前，使用有故障的设备，每发现1件，扣4分。

并要求将有故障的设备留在基地，更换完好的设备。

4、参赛队的担架上没有固定备用氧气呼吸器。每发现1次，扣2分。

（五）通讯与信号

1、参赛队6号队员没有和裁判员约定救生索信号。扣 3分。

参赛队计时后，进入基地内侧前，应与裁判员用救生索或音响信号约定标准信号。

2、参赛队没有正确运用救灾通讯系统，每发现1次，扣1分（总扣分不超过6分）。
参赛队、裁判员使用的救生索信号

	名  称
	信 号
	含 义
	解　　释

	救护队
	拉1下
	停
	救护队行进中表示停下，休息时表示“没有问题”。

	
	拉2下
	前进
	前进，并从基地抽拽救生索。

	
	拉3下
	撤退
	救护队要撤退，应通过救生索通知基地；该信号从基地发出，救护队应立即撤回。

	
	拉4下
	求助
	救护队正处于困境中。

	裁判员
	拉1下
	同意
	收到信号，同意执行


参赛队使用通讯系统时，应将意图向记录员报告。除非发生故障，参赛队与记录员必须时刻保持联系。如通讯系统失效，必须立即返回基地,修复通讯设备后，再重新进入作业区。
失误内容：收到回复信号前，在基地内侧前进或撤退。

如停止前进时，队长发出前进或撤退信号，6号队员必须收到回复信号后才能移动。行进中，6号队员发出停止信号，在收到回复信号后，移动步数不能超过2步。

错误信号：6号队员与记录员之间传送的信号。参赛队在移动前纠正了错误信号不扣分。如果纠正错误信号，6号队员在移动前发出“停止”信号，再发出正确信号并收到记录员的回复信号。

参赛队在行进中，队员应抓住救生索或与救生索相连接。救生索长度8.5m，联系绳长度0.9m。

3、参赛队在改变通风或送电时，没有通知记录员或通知后没有得到许可。每发现1次，扣2分。

改变通风：启动、停止通风或改变通风方向及风流气体成分。放下纵向导风帘，熄灭火源或打开调节风门不认为改变通风。不能用钻孔通风。用纵向导风帘通风清除污染空气时，纵向导风帘的外端离污染区应小于1.5m，如污染区在煤柱回采线内侧1.5m以内，则纵向导风帘应断开虚设的煤柱回采线。如果现有的风帘用于通风导向，该纵向导风帘应首先改为临时风障。如：参赛队正在抽水，必须等到裁判员发布水位降低公告后才能停止。在保证安全的情况下，为了抢救人员，可以改变现有的通风方式，需要时可开动局部通风机、水泵或支护不安全顶板。

4、参赛队没有携带救生索和通讯系统进入基地内侧，每发现1次，扣10分。

5、在无烟区域停留或工作时，队员没有抓住救生索，每发现1次，扣2分。

6、在烟雾区停留或工作时，队员应抓住救生索或电话线，并与其他队员连接一起。违反规定，每发现1人次，扣2分。

参赛队进入无烟区后，一名队员身体的某一部分在虚设线的烟雾中，视为全体队员都在烟雾中。

（六）顶板和气体检测

1、参赛队长没有用敲帮问顶的方法，检查顶板、工作面和煤壁情况。每发现1次，扣２分（火区除外，同一地点最多扣６分）。

检查一次的地点：不安全顶板、冒落区、构建临时风障前、构建纵向导向风帘骨架、重建已完全损坏的风障、挡风帘改建成临时风障及工作面等。

在进行工作或进入任何区域前，队长必须检查顶板，对交叉口处的不安全顶板应先目检后操作，位于交叉口虚设线里或虚设线上的不安全顶板，要立即进行检查，一名队员可随队长检查气体，其他队员应停留在交叉口处。

在保证安全的情况下，队长对煤柱间、工作面的顶板要全面检查。悬岩和不安全煤壁，不进行检查。

不安全顶板的检查方法：沿区域外端，从煤壁到煤壁；边缘和相邻煤壁间呈“Z”字形；煤柱间的顶板检查。详见图1。

灭火前，检查顶帮应从煤壁到煤壁。着火点位于交叉口处时，检查从虚设线到虚设线，并与队员灭火中的行进方向斜交。

灭火前，必须检查通往火区的顶、帮，在安全的情况下才能灭火或撤退，因此，当队员通过火区前，必须与行进路线垂直的方向进行检查，全队一起通过时，只须检查一次。任何队员通过火区前，必须由队长亲自检查顶、帮。火情熄灭后，队伍每停留一次，应进行顶板检查。

检查交叉口的火灾顶帮是垂直的，从虚设线到虚设线。对不能移动的对角风障，可照图1a所示方法检查。

所有火区，都必须进行顶、帮和煤壁检查。

2、参赛队没有按规定检查气体浓度，每发现1次，扣２分。没有在入口处检查气体，扣６分。

检查气体地点：

1）在井口、区段入口、工作面、风桥、风障、风门、完好密闭、火区、密闭取样管（检测时，取样阀门打开）、未封闭钻孔、局部通风机和救护队停留处等。

2）当参赛队行进至巷道交叉口时，应在需探查巷道的入口检测一氧化碳、甲烷和氧气。检查气体时，在入口距队长或6号队员7.5米内的任何地方。检查时，应把仪器伸到入口虚设线内。如入口处有不安全顶板、冒落区、水深过膝时，应立即进行检查。

3）参赛队进入基地内侧到各区域探查前，必须检查所有入口。在进入灾区后,在第6号队员没有进入灾区前，队长进入入口不超过7.5米。如第6号队员已进入虚设线上，认为通过该入口。

4）参赛队进入封闭或空气不流通区域前，队长必须检测气体。如风障有孔，进入前可不检测气体。

5）参赛队遇到烟雾区时，可寻找告示牌，上面标明了烟雾是否有害，属隔离封闭区或空气不流通区。如在这些地点入口发现了一氧化碳、甲烷或缺氧的情况，认为整个封闭区空气都是一样。如果在其他区域遇到一氧化碳、甲烷或缺氧时，认为这种气体情况延伸到下个区域，见图4。

6）参赛队对某区域已检查过气体，再次进入时，只要通风状况没有变化，不需重新检查。如果通风发生变化，且告示牌显示在初次探查时遇到一氧化碳、甲烷或缺氧时，通过告示牌要做检查。

3、参赛队没有按正确操作方法检查气体，每发现1次，扣２分（每个队扣分不超过６分）。

检测气体方法：甲烷―检测仪与眼平齐或稍高；一氧化碳―检测仪与胸平齐；氧气―检测仪位于腰部或腰部以下；每次气体检查结果，都必须口述确认。

（七）现场标注信息

1、参赛队长收到赛题和矿图后，没有立即启动计时器；在进入井口或井下基地前，没有在牌板上清楚填写队名、队号、日期等信息。每发现1项，扣２分。

日期：年、月、日；队号：参赛队抽签时的序号。

2、参赛队长应在工作面、挡风墙、风门、密闭、风窗、风桥、风帘转为风障、发现遇难者和遇险者处、禁止前进处等地点 标记姓名、日期。没有标注，每发现1次扣2分。总扣分不超过12分。

首次探查时，队伍进入或从以上地点撤退前，时间必须标记在每个要求的位置。

参赛队长必须在构建风障开始后和比赛结束前，标明姓名、日期和位置，只需标记一次。

对彻底毁坏的通风设施和发现遇险者、遇难者，因条件限制无法运出时，不用标记姓名和日期。

（八）行进中的位置

1、参赛队没有在距基地15m以内进行第一次停留，清点人数、检查设备。每发现1次，扣４分。

参赛队进入井口或基地内侧，在不超过15m的适当地点停下，首次检查呼吸器。在基地更换或修理呼吸器后，再次进入应同样进行此项检查。

2、参赛人员的位置超过规定距离，每发现1人次，扣２分。

参赛队在探查期间，队伍进入交叉口停留时，队长与6号队员距离不超过7.5m，6号队员未通过交叉口时，队长不得进入下一个交叉口， 

队员超前队长或落后6号队员的距离不大于7.5m。

当联络巷交错，一个联络巷的煤壁内侧与相对联络巷外侧煤壁相连，这两个交叉口可视作一个连续的交叉口。

如果联络巷被堵塞，队员前进距离不得超过第二个交叉口1米。第一个交叉口是指被堵塞巷道处的交叉口，见图6。
（九）安全防护措施

1、参赛人员的行为，对自身或伤员构成危害时，每发现1次，扣５分（3人或3人以上，为全队违规），一次最多扣15分。

1）在不安全顶板、煤壁、悬岩下行进。见图２。

支护顶板方法：

A：先在两端敲帮问顶，再进行支护。

a、在不安全顶板外侧，设第一根支柱。

b、以不超过1.5m间距，依次进行支护。

c、在开始工作或通过该区域前，在不安全顶板内侧架设最后一根支柱。

B：没有在两端敲帮问顶，按下列方法支护。

a、在不安全顶板外侧检查顶板。

b、在不安全顶板外侧，设第一根支柱。

c、以不超过1.5m间距，依次进行支柱。

d、在不安全顶板内侧支设最后一根支柱。

e、在开始其他工作或通过该区域前，检查不安全顶板内端。

内、外侧是相对的，取决于参赛队进入不安全顶板的方向。

2）参赛队进入或通过水深过膝的区域。应根据积水深度，采取相应措施，决定进入或通过。

 3）在同一巷道或交叉口遇到火点，没有灭火就通过。

4）当呼吸器报警时，没有立即撤退到基地。遇有伤员需要救出时，应停止回撤或架设支柱等工作。在此处参赛队可进行气体与顶、帮的检查，并签上姓名和日期。

呼吸器报警后，队员不能到队长位置的前侧。全队应撤到安全基地，更换呼吸器或氧气瓶。如模拟报警，队员可作模拟更换（可口述更换步骤）。重新进入时，还要进行小于15m处的氧气呼吸器检查。 

5）参赛队移除了已存在或由该队架设的支柱。

6）参赛队向没有探查区域排放非呼吸性气体。参赛队探查了风桥、风筒的末端和井底，认为该区域已探查。

非呼吸性气体：氧气浓度低于19.5％、一氧化碳浓度大于50ppm或有烟的气体。

2、参赛队的行为可能导致爆炸性气体或气体混合物爆炸,每发现1次，扣30分。

1）改变通风系统，致使爆炸性混合物向引爆源移动。

2）发现有爆炸危险情况时，仍继续探查。

a、发现爆炸性气体和火情（明火、烟或者一氧化碳浓度超过10ppm）；在爆炸性气体中使用带电设备，非本质安全型以外的所有电池电源、带电电缆等。

b、在交叉口或非交叉口出现险情。参赛队需要撤退时，可到某一已探查过的安全区域或基地。

如果已知爆炸性混合物与明火或带电电缆之间有连续的非爆炸物隔离，参赛队应继续探查。　

3) 改变通风系统，致使爆炸性气体通过未探查区域。如参赛队探查了风桥、风筒末端和井底，则认为探查了该区域。

4）改变通风系统，导致爆炸性气体流经带电设备、带电电路（本安型电池电源除外）、带电电缆。带电设备、电路，带电电缆位于爆炸性气体中或移动上述任何一种引爆源到爆炸性混合气体中。

爆炸性气体混合物：瓦斯浓度在５％～16％，氧气浓度大于或等于12％。

3、参赛队没有找到设定的遇险人员，每少1人扣10分。

通过遇险人员前，参赛队要停下，队长用手对遇险人员（活人或尸体）进行生理检查。

如遇险人员位于不安全顶板的延伸区内，缺少支护材料，队长无法对其进行生理检查，可不停下来。在比赛结束前，如果为参赛队提供了支护材料，必须检查位于不安全顶板下的遇险人员。

4、参赛队没有将遇险人员，安全的带到基地，每发现1次，扣20分。

5、参赛队没有采取措施保护遇险人员，每发现1人次，扣10分。

在非呼吸性气体区域内，对失去知觉的伤员必须用全面罩呼吸器保护，对清醒的遇险者可用自救器保护。

6、参赛队没有按正确程序（按所用仪器说明书执行），给遇险者佩用氧气呼吸器，每发现1次，扣２分。

对失去知觉的伤员，不必进行面罩紧密度测试。

7、参赛队没有按规定照顾伤员，每发现1次，扣６分。

要求：至少应有一名队员与伤员的距离在3m以内。

8、参赛队没有迅速将伤员安全的转移到基地，每发现1次，扣６分。

1）参赛队发现或听到伤员求救时，队长应该在场，并想办法尽快送到基地。

2）参赛队发现伤员时，队长可探查四周7.5m的范围。在此停留时，可进行任何作业。与伤员撤退时不能继续探查。

参赛队发现伤员或用声音与伤员取得联系，由于条件限制不能立即抢救，为了自身和伤员安全，应注明理由，继续探查。在探查与停留时，可进行必要的工作，创造条件，将每个伤员安全迅速地救出。

3）参赛队发现伤员位于不安全顶板下或内侧，如有材料，必须立即支护，救出伤员。如没有材料，随后找到所需材料，也必须停下（在第6号队员通过顶板支护前），先支护顶板，再救出伤员。停留期间可进行任何工作。

4）参赛队在水深过膝的巷道内发现伤员，必须停下来排水，营救伤员。如没有水泵，随后发现了水泵，也必须停下（在第6号队员通过水泵前），安装水泵、排水、营救伤员。停留期间，参赛队可以进行任何作业。在送电前，要先排除爆炸性混合气体。

9、参赛队在抢救遇险人员时，没有排除非呼吸性气体，每发现1次，扣30分。

参赛队遇到隔墙外侧的非呼吸性气体，打开前必须先处理非呼吸性气体；如锁风设施外侧有非呼吸性气体，并与伤员进行了口头联络，在破开该通风设施前，也必须先处理非呼吸性气体。

10、参赛队在需要打开通风设施进入探查时，没有建立锁风设施，每发现1次，扣６分。

参赛队需要打开风障、风门、密闭、隔墙、关闭的调节风窗或移除水封前，在另一侧情况不明时，应首先构筑锁风设施。当从风障、隔墙或锁风设施中撤出，若没有改变通风现状，不需要锁风。

在隔墙、风障等以里的遇险人员，并向参赛队传递了信息，在保证通风不受影响的情况下，可以不建锁风设施。

11、参赛队没有按规定，建立气密的临时风障。每发现1次，扣２分。

用风帘搭建临时风障，顶部和两帮要扎紧绑牢。

临时风障需要移动使用时，必须完全拆除。

临时风障用风帘和皮带条构建，从通风角度考虑，应具有相当的密封性，

12、参赛队没有彻底探查和检查矿内设施。每发现1处，扣4分。

不可到达地区：遇到阻碍行进的一个或多个条件的区域，如密闭、煤柱间的不安全顶板、未熄灭的火情、水深过膝及冒顶区。

通路：与其它巷道、硐室和联络巷相连或不连接的入口、井口。

联络巷：一条连接两条通路的巷道。

污染：有烟；一氧化碳浓度大于10ppm；甲烷浓度大于1%；氧气浓度小于19.5%。发现污染时，入口与联络巷都被认为已污染。

1）没有危险时，应到达区域没有全部到达。

2）参赛队没有对被污染的巷道或邻近的巷道进行探查。参赛队应在第一个可通过的巷道进入被污染区或临近巷道；被污染的巷道及邻近巷道已被封锁，应从邻近可到达的巷道进行探查。

3）参赛队在行进中遇到交叉口时，没有首先对污染的联络巷进行系统探查。

4）通过或没有成功探查可通向联络巷的入口。

探查下一巷道或交叉口时，在未探明前，参赛队不得继续前进，除非外面的巷道口被堵塞。第6名队员在煤壁线上或以内，视为参赛队全部通过。如果在一条可进入的联络巷发现污染，应先探查污染的巷道，然后，再探查其它联络巷。

5）在探查巷道时，没有按规定探查就进入第2个联络巷内侧。如联络巷是堵塞的，在未对该联络巷以外可到达区域进行探查前，第6名队员不得进入下个交叉口内侧，同时，也不得探查这个联络巷的另一端。如联络巷是交错的，应在两个联络巷同一侧（或左或右）确定下个交叉口。

6）参赛队没有采取措施，就探查不可到达区域。对不可到达的区域，可不作探查，除非探查了所有可到达的区域，仍未找到遇险人员，或有爆炸性气体流到不可到达（未探查的）的区域。如提供进入该区域的必要器材，采取抽水或支护等措施后，方可进入探查。

除非赛事需要，且已探查了所有可到达区域后，参赛队不必对密封墙里进行探查。

13、参赛队在竞赛期间，采用了非官方提供的材料构筑通风设施（拆除或改变完好的风桥）。每发现1次，扣10分。

14、参赛队员数量不符合规定要求，每发现少1人，扣8分。

15、参赛队在探查过程中，没有检查餐盒，每发现1次，扣2分。

队员可以检查饭盒，但离队长或第6号队员的距离应限制在7.5m以内。在不安全顶板下的餐盒可不去检查，除非队伍已进入了该区域。

16、参赛队进入实际上不可通行的地区，每发现1人，扣10分。 

1）不可通行地区：硐室、煤壁、工作面、淋水顶板等。

2）使用图例中注明结构的隔离设备或其他带电设备。

新建的通风设施只能与巷道、联络巷、入口或交叉口对角线垂直设置（用风障架或风帘布作为风障时，该风障只能从某一工作面或隔墙延伸到外部交叉口）。

17、基地记录员，佩用氧气呼吸器工作。每发现1次，扣10分。

记录员不得另设基地，使非呼吸性气体流经设置基地的位置。

18、参赛队在前进或撤退时，为了争取时间，队员出现奔跑现象。每发现1人次，扣4分。

（十）竞赛纪律

1、参赛队没有经裁判同意，与未授权人交谈获取竞赛信息，每发现1次，扣５分。

隔墙和风障后的伤员，可通过呼叫将裁判提供的信息告诉参赛队，但不得向参赛队提供非授权信息。

2、参赛队接受失去知觉的伤员提供的帮助。每发现1人次，扣２分。

伤员自己坐起来或伸手配合参赛队抢救，失去知觉的伤员和救护队员交流等。

3、参赛队没有按照任务通知书要求，进行规范操作，扣15分。
四、有关说明和图例 
（一）有关说明
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图5 最大探查范围



（二）矿图图例

	图  例
	含  义
	说     明
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map

TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all

newly erected, intact and airtight, structures buit by the team.

TEMPORARY STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT
Condition noted on placard must be shown on the map.

SEAL

Ithe seal is equipped with devices such as sampling tubes or
water traps, or Is damaged, leaking, or destroyed, that
particular device or condition must be noted beside the symbol

DOOR

[

Can be shown by itself or in ventilation controls
However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	永久风墙
	风墙完整无损，封密的（无裂缝或泄漏的迹象）
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT
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TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all

newly erected, intact and airtight, structures buit by the team.

TEMPORARY STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT
Condition noted on placard must be shown on the map.

SEAL

Ithe seal is equipped with devices such as sampling tubes or
water traps, or Is damaged, leaking, or destroyed, that
particular device or condition must be noted beside the symbol
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[

Can be shown by itself or in ventilation controls
However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	永久风墙

（不完好）
	告示牌上标明的情况应该在矿图上标示出来
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map

TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all
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[

Can be shown by itself or in ventilation controls
However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	临时风墙
	该符号用于救护队所有新建的并完整无损的气密设施
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT
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LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	临时风墙

（不完好）
	告示牌上标明的情况应该在矿图上标示出来
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map

TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all

newly erected, intact and airtight, structures buit by the team.
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Can be shown by itself or in ventilation controls
However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	密闭
	如果密闭上有取样管、聚水器，或密闭已损坏，应在矿图中该符号旁注明该设施情况

	[image: image13.png]MINE MAP LEGEND

PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map

TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all

newly erected, intact and airtight, structures buit by the team.
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DOOR
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However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	风门
	可以用“D”符号标明。如果告示牌上注明风门的形状、尺寸大小或是否开启，必须要在图上的符号旁注明
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map

TEMPORARY STOPPING

Stopping intact and airtight, this symbol must be used for all
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DOOR

[

Can be shown by itself or in ventilation controls
However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	风帘
	告示牌上注明的条件要标明在矿图上
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PERMANENT STOPPING

Stopping intact, airtight (No indication of opening(s) or

leakage).

PERMANENT STOPPING NOT INTACT, NOT AIRTIGHT

Condition noted on placard must be shown on the map
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However, the type and size (if indicated by placard)
and "open” or "closed must be written out.

CHECK CURTAIN
€ Condition noted on placard must be shown on the mine map.

LINE CURTAIN

@ Designated curtain provided for removing contaminant or
explosive gases. Hand held by the team




	纵向风帘
	指定的风帘，供救护队用手拿着，将污染物或爆炸气体排走
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	已安装的

纵向风帘
	应标明风帘或风障的延长范围；如果风帘部分倒下，必须在图上符号旁注明
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	对角风障
	临时风障用于在交叉口形成从一角到另一角的对角风障
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	隔墙
	如果告示牌上注明隔墙损坏或被毁，必须在符号旁标明这些情况
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	垮落区
	垮落的区域不能认为是封密的，除非告示牌上另有说明。在矿图上符号旁写出告示牌上给出的信息
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	横跨巷道煤壁到煤壁的危险顶板
	告示牌必须注明“危险顶板”。任何给出的其它条件必须在符号旁标明。如果告示牌已注明，应记下尺寸
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	不安全顶板
	告示牌上标明的“不安全顶板”及其它已设定的信息必须在图上的符号旁标明。
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	不安全煤壁或悬顶
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	水
	该符号表明水的起、止和水深的变化；
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	烟
	写出轻、重、浓或者其它告示牌上标明的信息
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	尸体
	指明发现尸体时头部和脚部的位置。如果告示牌上有“尸体”字样，注明符号。在图上符号旁标出告示牌上给出的所有信息

	[image: image26.png]Mddq.kfm®





	人
	指明发现时头部和脚部的位置。写出现场情况，如知觉、行走等。注明告示牌上给出的伤势。在图上符号旁写出所有信息
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	风障框架
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	风障布或

风障材料
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	气体混合物告示牌
	如果图上已标明，写出气体名称或符号，用PPm或%表示
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	空气流动

方向
	按告示牌上所示写出风量
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	火
	在图上符号旁写出告示牌上给出的所有关于火的信息如闷烧、火势凶猛；火符号必须标在火中物体上
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	前进到的

最远点
	该符号只用于前方不再进行勘察的地点
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	通风机
	写出告示牌上给出的通风机的状况
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	上风桥或

下风桥
	该符号用于如果上风桥/下风桥损坏、泄漏或被毁，这些特殊情况必须要在图上符号旁注明
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	调节风门
	如果调节风门损坏或被毁，必须在图上说明情况。另外，还要注明是否打开；“R”字母可以重叠在平行线上
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	其它物体

或设备
	在图上符号旁写出告示牌上注明的物体名称、条件、或者设备和其它情况，如果告示牌有标志，还可能包括“工作面”
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	救护队安装的顶板支护
	由救护队设置的任何顶板支架（支护）


注：给每支救护队提供2份图纸。图上的比例1:120。

第三部分  医疗急救竞赛规则
一、总则

1、除比赛规定可提供的特殊器材外，每支救护队必须自备参赛所需的急救基本器材。

2、CPR（心肺复苏）和腹部（或胸部）冲击法仅在人体模型上操作。

二、指南和程序

1、每支参赛的救护队只允许派一支急救队参加急救比赛。

2、急救队由3名队员组成。

3、急救队的比赛顺序由抽签决定。

4、比赛开始时所有参赛队均需隔离，直至轮到该队上场。

5、如果救护队需要额外帮助，如运送或移动伤员，工作人员会提供帮助。

6、每一站比赛至少有2名裁判。

7、医疗急救比赛设2站比赛。

心肺复苏（CPR）；

创伤急救。

8、急救队接到急救任务通知书开始计时。

9、为了避免出现平局，裁判应准确计时，并记载在计分卡上。判定名次的第一依据是所有赛站的现场计分，第二依据是现场记载的总时间。

10、除技术问题之外，不允许裁判与急救队讨论任何比赛问题。

11、急救队在比赛中或在两站比赛之间不许翻阅急救资料。

12、对伤员的处置不能模拟，所有的包扎和夹板必须正确放置。

13、不允许急救队员离开赛场获取比赛所需的材料。

14、不允许粗暴地处置伤员。

15、急救时如需用止血带，不要绑得太紧。

16、在急救中不允许接受假设意识丧失的伤员提供的帮助。

17、第2站比赛时间为20分钟，到时则终止比赛。

三、申诉

1．在比赛中，当裁判对伤员进行检查以后，应向急救队告知其在急救处理过程中的所有犯规行为。如对犯规有异议，允许急救队口头向现场裁判或主裁判提出申诉。如申诉得不到解决，在急救队提出书面诉讼申请前，以主裁判做出的决定为准。

2．在口头申诉过程中，申诉涉及的夹板/包扎应保持原样，直到申诉得到解决。如果在申诉解决前，急救队对涉及申诉的夹板/包扎自行进行了拆除或改动，则申诉不予受理。

3．对裁判判罚如有异议，应在60分钟内提交书面申诉。申诉须表达清楚，阐明对扣分的不同意见。所有的申诉都由申诉委员会裁决，其裁定为最终结果。

四、扣分

1、队员查看后，并经裁判签字后的扣分单，不能再次扣分。除非管理错误或规则使用不当而导致的扣分。

2、在相同问题上多次出现错误会被重复扣分。例如：在两处单独的伤口上包扎不当（扣两次分），三次打结错误（扣三次分）等等。

3、若急救队在比赛中做了比赛未要求的工作，不扣分。除非这些处置对伤员有害或处理不当。

4、裁判不得对扣分卡上未列出或批准的规则内未包括的情况扣分。

急救竞赛裁判扣分卡

第1站

心肺复苏（CPR）

队名：                      队号：

队长：                      队员 ：               

日期：

	
	
心肺复苏（CPR）
	扣分

	1
	没有检查事故现场以确保在场人员的安全
	5×＿=

	2
	没有配备个人防护装备（BSI）的预防措施（手套、眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜）
	2×＿=

	3
	没有判断伤员是否有反应
	1×＿

	4
	没有寻求帮助
	1×＿=

	5
	未能开放气道或操作不当
	

	  a
	没有开放气道
	2×＿=

	  b
	应该采取下颌前移法（托颌法）时用了仰头举颏法
	2×＿=

	  c
	需要时，没有采取拉起舌头或提拉下颌，用手指交叉技术或用单指清理口腔内异物
	1×＿=

	6
	没有检查伤员有无呼吸
	1×＿=

	 a
	判断有无呼吸不能小于5秒或超过10秒（时间从急救队员开始视、听、感觉有无呼吸算起）
	1×＿=

	7
	一开始吹气不当
	

	 a
	没有在4秒内给予2次吹气
	1×＿=

	 b
	吹气不足，没有使肺足够膨胀
	1×＿=

	 c
	再次吹气前，肺体积未能下降
	1×＿=

	8
	发现伤员呼吸道阻塞时，没有重新调整头的位置
	1×＿=

	9
	需要时，没有使用腹部或胸部冲击技术
	2×＿=

	10
	采用腹部或胸部冲击技术时，次数不对（最多5下）或做法不对（偏于一边，手的位置不正确）
	2×＿=

	11
	需要时，没有再次清理口腔内异物
	1×＿=

	12
	气道阻塞物清除后，没有检查伤员有无呼吸
	2×＿=

	13
	气道阻塞物清除后检查无呼吸，未予吹气或吹气不当
	

	 a
	没有在4秒内给予2次吹气
	1×＿=

	 b
	吹气不足，没有使肺足够膨胀
	1×＿=

	 c
	再次吹气前，肺体积未能下降
	1×＿=

	14
	通气有效后，没有检查动脉搏动
	1×＿=

	15
	检查动脉搏动的方法不正确
	1×＿=

	a
	判断有无动脉搏动不能小于5秒或超过10秒（时间从开始触摸动脉搏动算起）
	1×＿=

	16
	手的定位未采用正确方式
	1×＿=

	17
	没有将两手平行重叠放置（掌根共轴应与胸骨长轴平行）
	1×＿=

	18
	在120～150秒内（从按压开始计时）未完成5个周期胸外按压+人工呼吸（进行30次胸外按压和2次人工呼吸为1个周期）（按压频率为100次/分）
	5×＿=

	 a
	按压深度未达到4-5cm
	1×＿=

	 b
	没有放松按压
	1×＿=

	19
	手的位置不正确
	1×＿=

	20
	在按压过程中吹气不当
	

	 a
	在4秒内，没有进行2次吹气
	1×＿=

	 b
	吹气不足，未能使肺足够膨胀
	1×＿=

	 c
	再次吹气前，肺体积未能下降
	1×＿=

	21
	完成5个周期CPR后，没有重新检查动脉搏动
	1×＿=

	22
	重新检查动脉搏动后，若无动脉搏动但没有进行按压
	1×＿=

	23
	发现有动脉搏动时，没有检查有无呼吸，未进行人工呼吸
	4×＿=

	24
	若仅需人工呼吸，吹气的频率不正确（应为12～15次/分）
	2×＿=

	 a
	吹气不足，未能使肺足够膨胀
	1×＿=

	25
	单纯人工呼吸1分钟后未重新检查动脉搏动
	2×＿=

	26
	CPR成功后未将伤员置于昏迷体位（伤员头偏向一侧）
	1×＿=

	27
	发现特殊情况时，未用语言表述所发生情况
	1×＿=


第1站                                         总扣分:                 
裁判:

裁判:

计分复核:

备注：

急救竞赛裁判扣分卡

第2站

创伤急救

队名：                  队号：

队长：                  队员：

日期：

	
	A．伤员（伤情）评估
	 扣分

	
	   初步评估：
	

	1
	没有检查事故现场以确保在场人员的安全
	5×＿=　

	2
	没有配备个人防护装备（BSI）的预防措施（手套、眼镜、CPR呼吸面罩或隔离膜）
	2×＿=

	3
	未检查伤员有无反应
	1×＿=

	4
	没有寻求帮助
	1×＿=

	5
	如怀疑颈椎受伤而未固定头部
	12×＿=

	6
	没有将伤员置于仰卧位
	1×＿=

	7
	用不正确的方法给伤员翻身
	1×＿=

	8
	未评估气道：应该采取下颌前移法（托颌法）时用了仰头举颏法
	10×＿=

	9
	未清除嘴中可见的异物
	2×＿=

	10
	未检查有无呼吸—通过视、听、感觉检查呼吸
	10×＿=

	11
	未检查动脉搏动
	10×＿=

	12
	用不正确的方法检查动脉搏动
	2×＿=

	13
	未查找大出血或未用语言表述正在查找大出血
	10×＿=

	14
	没有按正确顺序进行初步评估
	15×＿=

	
	二次评估（详细评估）
	

	15
	没有检查头部(头皮, 头发里的伤口等) 
	2×＿=

	16
	没有检查伤员的颈部
	2×＿=

	17
	伤员脊柱有伤时，托起伤员的头部
	6×＿=

	18
	没有检查伤员的胸部（采用手触的方法）
	2×＿=

	19
	没有检查伤员的腹部（采用手触的方法）
	2×＿=

	20
	没有检查伤员腰部是否有伤
	2×＿=

	21
	没有检查伤员骨盆是否有伤
	2×＿=

	22
	没有检查伤员生殖器区明显的外伤
	2×＿=

	23
	没有检查伤员下肢是否有伤
	2×＿=

	24
	没有检查伤员下肢是否瘫痪
	2×＿=

	25
	没有检查伤员上肢是否有伤
	2×＿=

	26
	没有检查伤员上肢是否瘫痪
	2×＿=

	27
	没有检查伤员背部是否有伤
	2×＿=

	28
	没有检查伤员手腕或颈部的标牌
	2×＿=

	29
	未按顺序检查
	5×＿=

	30
	二次评估时做了除生命支持和止血以外的工作
	4×＿=

	伤员（伤情）评估                  小计：
	

	
	B．止血（大出血）
	扣分

	1
	没有控制动脉出血
	20×＿=

	2
	没有采取直接压迫法控制动脉出血
	20×＿=

	3
	无效的非直接压迫(压迫位置在压力点外等)
	4×＿=

	4
	在出血控制之前就停止直接或非直接压迫
	4×＿=

	5
	止血带使用无效或使用不当, 或者比赛中松开了
	4×＿=

	6
	不需要时使用了止血带
	4×＿=

	7
	对内出血未作任何处置
	4×＿=

	8
	绷带使用不当(未完全包住, 错误定位，打结方法或打结位置不对) 
	2×＿=

	止血                              小计：
	

	
	C．抗休克
	扣分

	1
	没有松开伤员颈部、胸部及腰部过紧的衣物（未解开扣子、皮带、拉链、带子或扣件等）（每处犯规）
	1×＿=

	2
	没有为伤员盖保温毯
	2×＿=

	3
	盖保温毯的方法不正确
	1×＿=

	4
	必要时，未抬高担架的一端（头端或脚端）
	1×＿=

	5
	没有使伤员保持安静和安慰伤员
	2×＿=

	休克                              小计：
	

	
	D．烧伤、烫伤和创伤
	扣分

	1
	没有包扎伤口或烧伤（每处）
	8×＿=

	2
	没有脱去或指出要脱去受伤部位的衣服
	2×＿=

	3
	没有覆盖敷料
	4×＿=

	a
	未用消毒纱布或消毒敷料
	1×＿=

	4
	绷带使用不当(未完全包住, 错误定位，打结方法或打结位置不对)
	2×＿=

	5
	需要时没有在手指间、脚趾间或耳背后放置纱布进行隔离
	2×＿=

	6
	需要时，没有作冷敷处置或垫高挫伤处（每次）
	2×＿=

	7
	需要时没有注意或指出纱布是否应湿润（烧伤时）
	2×＿=

	8
	没有对裂开伤口作任何处置
	6×＿=

	9
	没有正确处理胸部穿透伤
	10×＿=

	10
	没有按正确的顺序处置损伤（先烧伤，后创伤）
	4×＿=

	11
	需要时，没有用三角吊带时或使用方法不正确
	1×＿=

	创伤、烧伤和烫伤                  小计：
	

	
	E．肌肉骨骼损伤
	扣分

	1
	对拉伤或扭伤未作任何处置（每处）
	4×＿=

	2
	没有处置脊椎损伤，骨盆或大腿骨折(包括未采用合适型号的颈托)
	12×＿=

	3
	除第4项外，没有处置骨折（每次）
	10×＿=

	4
	怀疑头颅骨折时，没有作正确处理
	2×＿=

	5
	使用夹板时，未固定骨折或脱位
	6×＿=

	6
	没有正确处置脱位（每次）
	8×＿=

	7
	使用夹板不正确
	2×＿=

	8
	需要使用夹板时，没有放衬垫
	1×＿=

	9
	使用夹板时，抬起或翻转伤员的方法不正确
	2×＿=

	10
	队员跪下的方法不正确（每次）
	2×＿=

	11
	抬起或翻转伤员的方法不正确（当有髋部骨折或脱位、脊髓损伤时抬起伤员膝部）
	2×＿=

	12
	没有检查背板
	4×＿=

	13
	使用绷带的方法不正确(打结方法或打结位置不对)
	2×＿=

	14
	需要时，没有用三角吊带时或使用方法不正确
	1×＿=

	肌肉骨骼损伤                      小计：
	

	
	F．准备运送伤员
	扣分

	1
	没有检查担架
	4×＿=　

	2
	在错误的一侧抬起伤员（3个队员应在受伤较轻的一侧）
	2×＿=

	3
	队员跪下时的方法不正确（每次）
	1×＿=

	4
	需要时，没有将伤员放在担架上
	2×＿=

	5
	使用三角吊带的方法不正确
	1×＿=

	6
	运送伤员的顺序不正确（应先送重伤员，后送轻伤员）
	1×＿=

	准备运送伤员                      小计：
	


     第2站                                             总扣分：              
裁判： 

裁判： 

计分复核：                                      备注：

第四部分  呼吸器操作竞赛规则
一、BIOPAK240 R正压氧气呼吸器操作

（一）竞赛规则

1、每支参赛队派1～2名队员参加呼吸器操作比赛。

2、参加呼吸器操作的参赛队员应以参赛队的名义报名。
3、通过抽签的方式决定参赛队员的参赛顺序，所抽号码即为其参赛顺序编号，参赛队员应按顺序参赛，未经裁判长允许不得随意更换参赛号码。

4、比赛期间，参赛队员必须实行24h隔离，如有违反将取消其比赛资格。

5、参赛队员在比赛中必须使用由主办方提供的呼吸器、校验仪器、工具和备件等。主办方应为每位参赛队员统一作如下准备：

比赛用BIOPAK240 R新型正压氧气呼吸1台（充填好吸收剂和氧气；气瓶压力不得低于18MPa），JY-1型正压氧气呼吸器校验仪1台，工具1套，防雾剂1瓶，检漏液1瓶，以及完成所有比赛所需要的备件。

6、比赛过程中若遇到意外故障，裁判员应停止计时，并告知参赛队员，裁判员排除故障时参赛队员应回避。故障排除后，继续计时。由于参赛队员操作不当造成的故障不予停止计时。

7、参赛队员必须在20分钟内完成所有操作。
8、比赛结束时，根据扣分多少决出优胜者。如果出现平局，以总时间作为评判名次的第一依据（计算到毫秒），以找出第1个故障时间为第二依据。

9、裁判长的裁定为最终结果。

（二）裁判员守则

1、所有裁判员均应通过操作培训，熟悉竞赛规则，掌握参赛呼吸器的结构和性能。
2、比赛期间，裁判员不得与参赛队员有任何联系。
3、在每位参赛队员比赛前，裁判员均应对竞赛用呼吸器进行全面检查，排除任何非计划的故障。

4、比赛结束前5分钟，裁判员应为参赛队员做出时间提示。

5、裁判员应在比赛结束后5分钟内合议扣分，并在记分卡上签字确认。
（三）参赛队员操作规程

1、参赛队员必须在规定时间内完成所有检查、做出记录并排除所有故障；操作结束时呼吸器应处于备战状态，即：面罩与呼吸器相连，并放在呼吸器的外壳上，胸带、腰带扣好，涂抹防雾剂（口述）。
2、呼吸器检查必须从高压气密性和低压气密性开始并作记录（二者顺序不可颠倒），其余项目可按《BIOPAK240R正压氧气呼吸器测试内容与方法》顺序进行。
目检项目可在20分钟内的任一时段进行。
3、竞赛过程中参赛队员如果发现故障，必须向裁判员举手示意或喊“报告”即可，正确排除并记录所有故障。

4、如果参赛队员检查不正确，则认为没有作这项检查，并予以扣分。例如低压气密测试时，未插入关闭排气阀的测试钥匙。
（四）BIOPAK240 R正压氧气呼吸器测试内容与方法

	序号
	项 目
	校验仪测试设置
	测试方法提示

	1
	目   检
	
	检查状态是否良好。

	2
	高压气密性
	
	打开气瓶，发出三色声、光提示报警，用检漏液涂抹各高压接头连接处,应无气泡冒出。

	3
	低压气密性
	正压充气
	排气阀处于关闭状态下，充气到800Pa，一分钟内压力下降值应不大于30Pa。

	4
	吸气阀
	正压充气
	捏紧呼气软管，水柱计指示1000Pa。

	5
	呼气阀
	负压抽气
	捏紧吸气软管，水柱计指示-1000Pa。

	6
	定量供氧量
	直接测试
	直接将定量供氧测试接头与手动补给/定量供氧手拧螺母相连，流量应在1.4L/min～1.9L/min范围内。

	7
	排气阀开启压力 
	正压充气
	排气阀处于正常工作状态下，充气直到排气阀开启。排气开启压力应在400Pa～600Pa之间。

	8
	自动补给阀开启压力
	负压抽气
	缓慢抽气直到自动补给阀开启，自动补给阀开启压力

应在10Pa～245Pa之间。

	9
	手动补给阀
	
	按手动补给阀按钮向呼吸器低压系统内充气。

排气阀应在400Pa～600Pa压力下开启。

	10
	余压报警
	
	关闭气瓶，在4MPa～6MPa之间应发出声、光（红色）报警。

	11
	随时可用
	
	面罩与呼吸器相连，并放在呼吸器的外壳上，胸带、腰带扣好，涂抹防雾剂（口述）。


（五）评分标准

1、呼吸器检查未从高压气密性和低压气密性开始，每违反一项扣5分。

2、每少查找一处故障扣15分。

3、每少校正一处故障扣5分。

4、每漏检一项扣5分。

5、检查时禁止用嘴吹、吸阀门。每违反一次扣10分。

6、操作完成后，未将工具从呼吸器中取出，每件扣 5分。
7、氧气呼吸器未达到备战状态，每漏一项扣5分。

8、未按规定时间完成操作项目，每超一秒扣0.1分。

9、未填写席位操作记录卡或填写不完整、错误，每项扣5分。

10、同一种故障出现两种结果，执行最高分。
BIOPAK240 R正压氧气呼吸器席位竞赛席位操作员记录卡

参赛队名称：______________   _____________________________                      

参赛队员姓名：_______________    参赛队员编号：_____ ___  __
参赛时间：             
	呼吸器席位竞赛操作顺序
	赛后裁判员所填项目

	步骤
	是否完成
	完成比赛总时间:________  __

找出第1个故障所用时间：   
扣分总计：_________   _____



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


故障排除记录表

	序 号
	故 障 描 述
	校 正 措 施
	备 注

	第1处故障
	
	
	

	第2处故障
	
	
	

	第3处故障
	
	
	

	第4处故障
	
	
	

	第5处故障
	
	
	

	第6处故障
	
	
	


裁判员签字：_________________          参赛队员签字：____________________  
 BIOPAK240 R正压氧气呼吸器席位竞赛裁判员计分卡

参赛队名称：______________   __________参赛队员姓名：_______________    参赛队员编号：_____  ___  _       _            参赛时间：               
	呼吸器席位竞赛操作顺序
	得分记录

	序号
	步骤
	是否完成
	完成比赛总时间:________  __

找出第1个故障所用时间：   
扣分总计：_________   _____



	1
	目   检
	
	

	2
	高压气密性
	
	

	3
	低压气密性
	
	

	4
	吸气阀
	
	

	5
	呼气阀
	
	

	6
	定量供氧量
	
	

	7
	排气阀开启压力 
	
	

	8
	自动补给阀开启压力
	
	

	9
	手动补给阀
	
	

	10
	余压报警
	
	

	11
	随时可用
	
	


故 障 确 认 记 录
	序 号
	故障描述
	校正措施
	备 注

	第1处故障
	
	
	

	第2处故障
	
	
	

	第3处故障
	
	
	

	第4处故障
	
	
	

	第5处故障
	
	
	

	第6处故障
	
	
	


评分记录
1、呼吸器检查未从高压气密性和低压气密性开始，每违反一项扣5分：5 ×___=_________；
2、每少查找一处故障扣15分：15×____=___________；

3、每少校正一处故障扣5分：5× ___=_________；

4、每漏检一项扣5分：5× ___=_________；

5、检查时禁止用嘴吹、吸阀门。每违反一次扣10分：10× ___=_________；
6、每一项操作完成后，未将工具从产品中取出，每件/次扣 5分：5× ____=________                          

7、氧气呼吸器未达到备战状态，每漏一项扣5分：5× ____ =___________；

8、未按规定时间完成操作项目，每超一秒扣0.1分：0.1 ×____ =_________；

9、未填写席位操作记录卡或填写不完整、错误，每项扣5分：5× ____ =__________；
裁判组长签字：____________    裁判员签字：_______________
二、德尔格BG-4呼吸器操作

（一）竞赛规则

1、每支参赛队派1-2名队员参加呼吸器操作比赛。

2、救护队注册登记时，同时登记参加呼吸器操作的人员。

3、参加呼吸器操作队员的号码应同他代表的救护队的抽签号码相同。没有裁判长的同意不得更换号码。

4、参赛队员必须实行隔离，直至比赛结束，否则取消比赛资格。

5、为参加呼吸器操作的队员提供一台装配好的BG-4呼吸器，一个RZ-25测试仪，除霜溶液（防雾剂），测漏液，以及完成所有比赛需要的部件。参赛者在比赛中只能使用大会提供的仪器、工具、测量仪器和备件。

6、根据扣分多少决出优胜者。如果出现平局，以总时间作为评判名次的第一依据，找出第一个故障所用的时间为第二依据。

7、裁判长的裁定为最终结果。

8、遇到意外故障，裁判员应停止计时，并告知参赛者，参赛者应转过身去背对工作台。故障排除后，继续计时。由参赛队员自身造成的故障不停止计时。

9、由大会统一准备RZ25手动校验仪。

（二）裁判员守则

1、所有裁判员应通过操作培训，熟悉竞赛规则，掌握仪器的构造和性能。

2、裁判员不得与参赛队员有任何联系。

3、在每个竞赛者比赛前，裁判员应当先检查呼吸器，校正任何非计划安排的故障。

4、裁判员应在比赛结束后5分钟内合议扣分，并在记分卡上签字。

（三）仪器检查和故障诊断

1、仪器检查必须从低压报警开始做起并作记录。如果发现故障，竞赛者必须向裁判报告故障名称，正确排除并记录所有故障。目检可在规定的20分钟内的任一时段进行。

2、竞赛者可在规定的时间内，校正任何未纠正的故障。

3、参赛队员未按顺序检查仪器，每次扣5分。

4、竞赛者如果发现一处故障，允许按序继续检查而不校正这个故障。一旦校正了一处故障，竞赛者必须回到这个故障点，按照程序重复各步试验。

5、如果检查不正确，则认为没有作这项检查，并予以扣分。例如进行吸气试验时，将RZ25测试仪的刻度盘置于正压上。

6、比赛者必须在20分钟之内完成所有检查、做出记录并校正所有故障，并可以立即佩戴呼吸器。结束前5分钟，裁判员将做出提示。

7、少找一处故障扣15分。

8、少校正一处故障扣5分。

9、检查每漏一项扣5分。
10、时间每超1秒扣0.1分
11、检查时禁止用嘴吹、吸阀门。违反每次扣10分。

12、比赛结束时，呼吸器必须装配完整，气管应同面具和呼吸器相连，并放在仪器的外壳上，胸带、腰带扣好，涂抹防雾济（口述）。否则每项扣5分。

（四）德尔格BG-4呼吸器试验步骤

	序号
	步  骤
	测试仪器设置
	步  骤  提  示

	1
	目   检
	
	检查状态是否良好。

	2
	低压报警
	正压充气
	注视压力表,1.25mbar报警

	3
	吸气阀
	正压充气
	捏紧呼气管，压力表指示10mbar

	4
	呼气阀
	负压充气
	捏紧吸气管，压力表指示-10mbar

	5
	排空阀
	正压充气
	充气直到压力表指示10mbar。呼吸袋充气膨胀时，将泄压阀的挺杆盖上堵帽,10mbar时排空阀应不开启

	6
	泄漏试验
	泄漏试验
	压力降到7mbar，在1分钟内压力变化应不大于1mbar（观察1分钟）

	7
	卸压阀
	正压充气
	充气直到卸压阀开启。卸压压力应在4～7mbar之间。

	8
	高压卸漏
	
	开气瓶。警报鸣一声。显示CCR，关气瓶，警报鸣一声，
绿色指示灯闪耀。 OCR出现说明完好，开气瓶

	9
	恒量阀
	正压充气
	气囊充气，流量应在1.5～1.9L/min。观察1 分钟。

	10
	最小阀
	负压抽气
	缓慢抽气直到最小阀开启。最小阀应在0.1～2.5 mbar
之间开启。

	11
	旁通阀
	泄漏试验
	按动红色按钮呼吸器气囊明显膨胀。

	12
	余压报警
	
	关气瓶阀。在55bar时报警。

	13
	电池检查
	
	如电压不足，鸣5次警报，红色指示灯闪耀30秒。

	14
	随时可用
	
	呼吸器必须装配完整，气管应同面具和面罩与呼吸器相
连，并放在仪器的外壳上，胸带、腰带扣好。涂抹防雾液
（口述）。


德尔格BG-4 呼吸器操作竞赛裁判员计分卡

仪器序号 #                              队    号                 

试验日期                                操作人员                 

目    检                                队    名                 

低压报警                                时    间                 
吸  气  阀               

呼  气  阀                             1处故障                 

排  空  阀                             2处故障                 

泄漏试验                               3处故障                 

卸压阀                                 4处故障                 

高压泄漏试验                           5处故障                 

恒量阀                                 6 处故障                 

最 小 阀                 

旁 通 阀                          

余压报警                 

电池检查                           

随时可用                               扣分统计

                                     漏项:

找出第一故障时间                       扣5分×      =        

                                       未按顺序完成

                                       扣5分(总计)            

                                       未找出故障

完成赛事时间                           扣15分×      =        

                                       未校正故障

                                       扣5分×      =        

吸 / 吹阀门

扣10分×     =        

呼吸器不是“随时可用”

扣5分(总计)            

累计扣分：                  
裁判员签字                         队员签字                   

德尔格BG-4呼吸器操作竞赛

竞赛员空白试验卡

   测 试 步 骤          
是否完成    队      号                       

                                    操 作 人员                       

                                    队      名                       
                                    时      间                       

                                    找出的故障      故障描述与校正

                                    第1处故障                      

                                    第2处故障                      

                                    第3处故障                      

                                    第4处故障                      

                                    第5处故障                      

                                    第6处故障                      

裁判员签字                    

队员签字                    

第五部分  综合体能竞赛规则
一、综合体能基本规则

1、竞赛内容和程序：爬绳4.5m；跑步20m ；引体向上15次；跑步20m ；着装佩带呼吸器（不带面罩）跑步100米；过低巷20m（规格100×100㎝）；跑步1000m，使用高压脉冲灭火器灭火（参赛队员距火源为3.5－4.0m，点火容器内放置250毫升柴油和500克棉纱，容器为锥形，上口直径为40㎝ ，深度为14㎝ ，距地面高度为0.8m）；跑步20m ；拉检力器60次。连续进行，10分钟完成（呼吸器10台、带灯带的矿灯10支由大会统一准备）。

2、计时：从参赛运动员双手握绳，做好爬绳准备，到裁判员发出“预备—开始”的口令时启表，到参赛队员拉完检力器最后一下时止表（到最后十下时，裁判应数出声音）。

3、参赛队员在着装佩带呼吸器操作之前着运动装，式样不限。

4、爬绳：从距地面1.8m处起，到最低一只手超过6.3m。上爬时，双手握绳，不准夹绳；下放时，姿势不限。

5、引体向上：正手握杠，引体时，下腭过杠；放下时，两臂伸直，下肢动作不限，脚不能着地。

6、参赛队员着战斗服、戴安全帽、围白毛巾、穿高筒胶靴、戴矿灯时，战斗服领口下第2、3、4颗纽扣必须扣好，矿灯可不戴在安全帽上，高筒靴不得挽筒，裤腿放在胶靴筒内，着装前后顺序不限。
7、穿越低巷20 m时，按规定的方向进出，姿势不限。
8、佩带呼吸器时，腰带、胸带必须扣好，呼吸软管必须置于胸前位置。
9、佩带高压脉冲灭火器时，各种带扣必须扣好。
10、必须使用高压脉冲灭火器灭火，使用高压脉冲灭火器前，将喷射器进水阀及板机保险置于关闭状态，严格执行高压脉冲灭火器说明书操作步骤。
11、检力器锤重20kg，拉高1.2m，数量60次（上下碰响，为1次），检力器发生故障，换备用检力器（连续计时）。

12、参赛队员在操作中有一项未能完成或是直接弃权，可依次做下一项。未完成或弃权的项目按缺项处理。

13、在进行1000m时，必须反时针方向按规定路线进行，任何人不得协助和带跑，否则，该项成绩为零。

14、跑步100米或1000m时，不能踏入操场内沿，发现一次扣5分。
二、综合体能评分办法

1、从参赛运动员双手握绳，做好爬绳准备，到裁判员发出“预备—开始”口令时裁判启表，到参赛队员拉完检力器止表。10分钟内完成，每超1s扣0.1分。排名时：扣分为第一依据，时间为第二依据。

2、参赛队员单项没能完成或弃权按缺项处理。每缺1项，扣20分。

3、参赛队员在爬绳过程中，上爬时，用脚、腿、臂等夹绳，可以重新再爬，爬程不算，直到完成或是弃权。

4、参赛队员在引体向上时，正手不握杠；引体时下腭不过杠或脚着地；放下时两臂不伸直；裁判不预计数。直到完成或是弃权。

5．在高压脉冲灭火器有效使用范围内，灭火喷射次数不限，必须将火灭掉，没有将火灭掉和复燃扣20分。
6、参赛队员在拉检力器时，毛巾和安全帽脱落没有及时复位（裁判员提示后，继续拉2次以上），每发现1处，扣5分。

7、竞赛过程中，应检查如下内容：

（1）上衣除第一颗纽扣外未扣好。每发现1处，扣1分；

（2）呼吸器及高压脉冲灭火器腰带、胸带未扣好。每发现1处，扣1分；

（3）高筒胶靴挽筒或裤腿未放入胶靴筒内。每发现1处，扣1分；

（4）毛巾没有围到脖子上或用别针固定。每发现1处，扣1分，丢失者，扣2分；

（5）呼吸软管没有置于胸前。每发现1次，扣1分。

综合体能竞赛扣分卡

队名：                  编号：     队员 ：       日期：          

	序号
	竞赛项目
	扣分

	1
	该项目弃权，排名积分为零。
	

	2
	爬绳、引体向上、过低巷、跑步1000m、高压脉冲灭火器灭火、拉检力器等单项没能完成或弃权者，扣20分。
	20×＿=

	3
	拉检力器时，毛巾和安全帽脱落没有及时（裁判提示后，继续拉2次以上）复位，每发现1处，扣5分。
	5×＿=

	4
	上衣除第一颗纽扣外未扣好。每发现1处，扣1分；
	1×＿=

	5
	呼吸器及高压脉冲灭火器腰带、胸带等未扣好。每发现1处，扣1分；
	1×＿=

	6
	使用高压脉冲灭火器前，末将喷射器进水阀及板机保险置于关闭状态。扣3分；
	3×＿=

	7
	高筒靴挽筒或裤腿未放入筒靴内，每发现1处扣1分；
	1×＿=

	8
	毛巾没有围到脖子上或用别针固定，每发现1处扣1分；
	1×＿=

	9
	呼吸软管没有置于胸前，每发现1次，扣1分。
	1×＿=

	10
	毛巾最后丢失，扣2分；
	2× 1 =

	11
	100米或1000m跑步时，踏入操场内发现一次扣5分。
	

	12
	10分钟内完成，时间：           每超1s扣0.1分。
	0.1×＿=

	总扣分
	


裁判签字：                             运动员签字：

计分复核：

第六部分   理论知识竞赛规则

一、总则

1、竞赛队7名队员全部参加。

2、采用闭卷考试，考试时间120分钟，总分100分。

3、考试题型：名词解释、填空、选择、判断、问答和计算。

4、考试范围：组委会提供的理论知识复习题占80～90%，安全生产法律法规、预防检查、一通三防、矿井其他知识等占10～20%。

二、考试要求
1、所有参赛人员应提前10分钟穿队服带参赛证入场，对号入座后将参赛证放在考桌右角，以备查对。帽子放在左上角。

2、参赛人员迟到15分钟不得入场，开考后30分钟内不得交卷出场。

3、所有参赛人员要严格遵守考场纪律，服从监考人员的安排。

4、考试开始铃响后，参赛人员在答卷前必须在考卷规定的位置上准确填写单位、姓名、参赛证号，不得超过装订线，不得做任何标记。填写的姓名以参赛队参赛证为准，否则该卷作废。

5、参赛人员进入考场，允许携带钢笔或圆珠笔，不得将参赛资料带入考场，不得携带任何通讯工具（小型电脑、电子辞典等）入场，手机必须关闭，否则，视为作弊，以零分计算。

6、答题只能用一种颜色（蓝或黑）的钢笔或圆珠笔书写，对任何人不采用口试方法。

7、参赛人员对试题有疑问，只能举手示意，不能大声喧哗，监考人员答疑仅限于对试题的复述。

8、考试期间，参赛人员不允许离开考场，否则必须交卷。

9、考场上任何人不得交头接耳，发现一人次各扣20分。

10、监考人员不准提示暗示或转送纸条及参考资料，否则，以违犯纪律论处，取消裁判资料。监考及巡视人员要关掉手机。

11、监考人员要认真清点本考场的参考人员数量，考试结束合，要立即封卷装订，并填写本场内在考试过程中的情况表格，签字后，报送裁判长。
第七部分  竞赛项目成绩积分
竞赛项目成绩积分表

	序号
	 名次
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	其他

	1
	模拟救灾
	60
	55
	50
	45
	40
	35
	30
	25
	20
	15
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2
	医疗急救
	35
	30
	25
	23
	21
	19
	17
	15
	13
	11
	9
	7
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3
	理论考试
	35
	30
	25
	23
	21
	19
	17
	15
	13
	11
	9
	7
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	4
	呼吸器操作
	15
	14
	13
	12
	11
	10.5
	10
	9.5
	9
	8.5
	8
	7.5
	6
	5.5
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	1.5
	1

	5
	个人综合体能
	15
	14
	13
	12
	11
	10.5
	10
	9.5
	9
	8.5
	8
	7.5
	6
	5.5
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	1.5
	1

	6
	个人理论成绩
	15
	14
	13
	12
	11
	10.5
	10
	9.5
	9
	8.5
	8
	7.5
	6
	5.5
	4
	3.5
	3
	2.5
	2
	1.5
	1

	成绩总分
	团体奖成绩
	1+2+3+4/2+5/2

	
	个人全能成绩
	1×0.1+4+5+6


说明：1. 综合体能竞赛中使用高压脉冲灭火器灭火为新增加内容。

     2．呼吸器操作中BIOPAK240R为BIOPAK240新型正压氧气呼吸。
3. 竞赛项目成绩积分表已重新核定。
55
2

